
Arduino学習教材・チェックマニュアル（指導者用）

抵抗の値は４種類あります。

同じ値の抵抗は取付位置を集めて、点線で囲まれています。

「まず点線内の抵抗が同じ値であること」 を確認してください。

以下に、各抵抗の位置、値を示します。
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１： 部品取付
部品の取付について、目視で確認する方法を示します。

抵抗

３００Ω
橙・黒・茶・金

５６０Ω
緑・青・茶・金

５．１ｋΩ
緑・茶・赤・金

９．１ｋΩ
白・茶・赤・金

－１ー



７セグメントＬＥＤ表示器は右下の小数点の位置を確認してください。

LED表示器

パターンカット

この間をつなぐ

上下逆にはんだ付けしてしまった場合、外すのは困難

ですから、下記の位置のパターンをカッターナイフで切

り、正規の配線をつないでください。

レンズの平らな面を確認してください。

フルカラーＬＥＤ・光センサー

はんだ付け

はんだ付けの状態を確認してください。

－２ー



２： パターン修復

基板パターンを、焼いたり剥がしたりしてしまった場合は

以下の方法で配線を引き直せば修復が可能です。

－３ー

Ｄ２GND

Ａ１

５Ｖ

Ａ２

ＧＮＤＧＮＤＧＮＤ

Ａ０

Ａ：パターンの見える部分は、パターンに沿って配線して、修復してください。

Ａ：このような部分は
パターンに沿って修復

Ｂ：Ｒ４～Ｒ１３は、中央ボードの端子と配線してください。

抵抗の番号と端子の番号（Ｒ13とD13）が対応するようになっています。

Ｂ：Ｒ１３とＤ１３のように
同じ番号をつなぐ

Ｃ：それ以外は下図に示します。

Ｂ同様、中央ボードの端子と配線してください。

GND


